
DADOS TÉCNICOS

CATÁLOGO
RADIADORES 2025

Número de elementos Largura L (mm)

4 275

5 345

6 415

Material Alumínio

Ligações 1/2”

Pressão máxima de funcionamento 6 bar

Temperatura máxima de funcionamento 85 0C

Acabamento

Branco Fosco

RUIVO NAZARÉ



ESPECIFICAÇÕES

Para instalações bitubo recomenda-
se ligar a ida e o retorno pela parte 
inferior do radiador.

Não apto para instalações 
monotubo.

As distâncias entre eixos indicadas 
são medidas de fabrico do radiador. 
Antes de realizar a instalação deve 
certifi car-se das distâncias a deixar, 
em função das válvulas que vão 
instalar.

OBSERVAÇÕES

Excelente condutividade
e alta resistência à
humidade.
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Altura
(mm)

H

Largura
(mm)

L

Distância
entre eixos 

C (mm)

Volume de 
água (l)

Peso
(Kg)

Potência 
térmica 

Φ  Δ T 50 0C (W)

Potência 
térmica

Φ  Δ T 30 0C (W)

Expoente
n

REFERÊNCIA E COR

Referência Branco Fosco

1.800 275 275 1,6 13,2 944 709 1,28 79RERUI1827B

1.800 345 345 2,0 16,5 1.180 887 1,28 79RERUI1834B

1.800 415 415 2,4 19,8 1.416 1.064 1,28 79RERUI1841B

Altura
(mm)

H

Largura
(mm)

L

Distância
entre eixos 

C (mm)

Volume de 
água (l)

Peso
(Kg)

Potência 
térmica 

Φ  Δ T 50 0C (W)

Potência 
térmica

Φ  Δ T 30 0C (W)

Expoente
n

REFERÊNCIA E COR

Referência Branco Fosco

1.800 275 275 1,4 11,7 944 785 1,28 79RECAR1827B

1.800 345 345 1,8 14,6 1.180 981 1,28 79RECAR1834B

1.800 415 415 2,1 17,5 1.416 1.177 1,28 79RECAR1841B

RUIVO/NAZARÉ      SOLIUS
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